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PORADY
PLANUJEMY ZASILANIE PECETA

A
TX to standard okre�laj�cy sposób
zasilania komputera. Ta platfor-
ma jest stosowana w pecetach ju�
od 10 lat. Dzi�ki ATX sk›adanie

i modernizacja komputerów sta›y si� prostsze
… przez wiele lat wszystkie zasilacze pasowa›y
do p›yt g›ównych i innych podzespo›ów. Nie-
stety, standard ATX przeszed› powa�ne zmia-
ny. Ekspert przedstawi je i wyt›umaczy, na co
zwraca� uwag� podczas zakupu cz��ci do mo-
dernizacji lub budowy nowego peceta.

Zmiany w ATX
10 lat to dla komputerów ca›a epoka. Zmia-

ny w podzespo›ach spowodowa›y powstanie
kolejnych wersji ATX. Ka�da z nich przynios›a
nowe rozwi�zania … wtyczki i z›�cza. S� one
potrzebne, ale komplikuj� monta� peceta.

Obecnie standard ATX doczeka› si� wersji
2.2. Poznajmy wi�c najnowsze rozwi�-

zania w zasilaniu komputerów.

Elementy zasilania
System zasilania pe-

ceta kojarzy si� g›ów-
nie z zasilaczem . To

uproszczenie. Planuj�c
budow� lub modernizacj�

peceta, musimy wzi�� pod
uwag� kilka elementów.

zasilacz … mo�emy naby� nowe urz�dzenie
zgodne z ATX 2.2 lub te� u�y� specjalnych

przej�ciówek, które pozwol� pod›�czy� zasila-
nie do najnowszych podzespo›ów. W obu wy-
padkach nale�y obliczy� moc, któr� powinien
mie� zasilacz (patrz nast�pna strona).

p�yta g�ówna … do p›yty pod›�czamy g›ów-
ny przewód zasilaj�cy. Wraz z rozwojem ATX
ca›kowitej zmianie uleg›o z›�cze zasilaj�ce.

karta graficzna … wi�kszo�� kart graficz-
nych czerpie pr�d przez z›acze PCI-E lub AGP.
Jednak najmocniejsze modele wymagaj� bez-
po�redniego pod›�czenia do zasilacza za po-
moc� ró�norodnych wtyczek.

dysk twardy … dyski SATA wymagaj� inne-
go zasilania ni� starsze nap�dy ATA.

Zasilanie p›yt 
Pocz�tkowo we-

d›ug standardu ATX
p›yty g›ówne by›y
zasilane tylko jedn�
20-pinow� wtyczk�.
W nowych, dost�pnych na rynku produk-
tach nie spotkamy ju� takiego z›�cza. 

Obecnie g›ówne gniazdo zasilaj�ce p›yt�
rozros›o si� do 24 pinów . Dodatkowe cztery
piny znajduj� si� na jego brzegu i jak przy-

znaj� sami producenci nowych p›yt … s� tro-
ch� na zapas. Gdy zakupili�my p›yt� z szero-
kim gniazdem, mo�emy spróbowa� u�y� zasi-
lacza 20-pinowego. Wtyczk� da si� w›o�y� tyl-
ko w jeden sposób. W wielu wypadkach pecet
b�dzie dzia›a› prawid›owo, jednak nie ma na
to regu›y. Niestety, do tego gniazda nie istnie-
j� �adne przej�ciówki. Jedynym rozwi�za-
niem jest wymiana zasilacza.

Dodatkowe zasilanie +12 V po raz pierw-
szy zosta›o zastosowane w p›ytach g›ównych
dla procesorów Pentium 4. Obecnie we
wszystkich zasilaczach mo�emy znale��
wtyczk� do dodatkowego gniazda +12 V . Je-
�li p›yta zawiera takie z›�cze, nale�y koniecz-
nie pod›�czy� do niego zasilanie, gdy� kom-
puter si� nie uruchomi. W przeciwnym wy-
padku musimy zakupi� nowy zasilacz … przej-
�ciówki do takiego gniazda nie istniej�.

8-pinowe gniazdo EPS +12 V zosta›o po raz
pierwszy u�yte w p›ytach g›ównych na chip-
secie Intel 955X. Nie ró�ni si� ono znacz�co od
swojego poprzednika, gdy� dotychczas znane

cztery piny zosta›y po prostu powielone .
Oczywi�cie, aby je zasili�, potrzebny nam b�-
dzie nowy i drogi zasilacz … na przyk›ad Aka-
sa PaxPower AK-P400FG BK za 279 z›otych.

Co cieka-
we, na nie-
których
p›ytach
g›ównych
mo�emy
odnale�� kolejne gniazdo zasila-
j�ce . Pod›�czamy do niego wtyk potocznie
zwany molex . Wielu producentów zaleca
jego wpi�cie, je�eli na przyk›ad mamy kar-
ty graficzne pracuj�ce w SLI. Oczywi�cie
tylko wtedy, je�li na p›ycie znajduje si� ta-
kie gniazdo.

Zasilanie karty graficznej
Pierwsz� kart�, która wymaga›a dodat-

kowego zasilania, by› dwuprocesorowy
3dfx Voodoo 5 5500. Obecnie ju� we wszyst-
kich nowych mocnych kartach z wy�szej
pó›ki mo�emy spotka� dodatkowe gniazda
(opisane poni�ej). Je�eli nasza karta gra-
ficzna wymaga dodatkowego zasilania, na-
le�y koniecznie pod›�czy� do niej odpo-
wiedni kabel. W przeciwnym wypadku
komputer si� nie uruchomi lub w trybie 3D
karta b�dzie pracowa›a wolniej.

W kartach Radeon 9700 po raz pierwszy po-
jawi›o si� gniazdo zasilaj�ce takie jak stosowa-
ne w stacjach dyskietek . Gdy nie pod›�czymy
tego kabla , karta wy�wietla ostrze�enie.

W zasilaczach komputerowych mo�na znale�� wiele ró�nych
wtyczek i gniazd. Ekspert wyja�nia, do czego one s›u��
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Z biegiem czasu na
kartach graficznych
zacz�›y si� pojawia�
gniazda, które spoty-
kamy w dyskach twar-
dych (molex).

Problemy zacz�›y
si�, gdy na rynek we-
sz›y karty na z›�czu
PCI-Express. Wraz z ni-
mi pojawi›y si� zupe›-
nie dot�d nieznane 6-pinowe gniazda . Na szcz��cie obecnie wiele
nowych zasilaczy zawiera odpowiedni� wtyczk� .

Przej�ciówki zamiast wymiany
Co zrobi�, gdy chcemy wymieni�

p›yt� na nowsz�, a nie mamy zasila-
cza z odpowiednimi wtykami? Je�li
stwierdzimy, �e nasz zasilacz nie poradzi

sobie z obci��eniem generowa-
nym przez nowy sprz�t (wi�cej informacji w dalszej
cz��ci artyku›u) … trzeba go wymieni�. Je�li jednak

mamy wystarczaj�co mocny zasilacz, mo�emy po
prostu dokupi� odpowiednie przej�ciówki.

W sprzeda�y dost�pne s� zarówno przej�ciówki
g›ównego kabla zasilaj�cego 20 na 24 pin , jak i 24 na 20 pin.
Kosztuj� od 10 do 25 z›otych. Pierwsza z nich umo�li wi nam
zasilenie nowych p›yt starym zasilaczem, natomiast druga …
starszych urz�dze� za pomoc� nowego zasilacza.

Dost�pne s� te� przej�ciówki dla kart gra-
ficznych PCI-Express . Jedn� z wtyczek pod›�-
czamy po prostu do standardowego moleksa.
Cena oko›o 15 z›otych.

Dyski Serial ATA równie� maj� nowy rodzaj gniazda z a-
silaj�cego (cho� wiele urz�dze� SATA ma tak�e z›�cz a
molex). Je�li nasz zasilacz nie zosta› zaopatrzony w odpo-
wiedni wtyk, tak� przej�ciówk� mo�emy kupi� ju� za oko-
›o 10 z›otych.

Obliczamy wymagan� moc zasilacza
Mówi si�, �e zasilacz do wspó›czesnego peceta powinien mie�

moc co najmniej 350 W. Jednak ka�dy komputer ma inne zapotrze-
bowanie na energi�. Jak
je sprawdzi�? Skorzy-
stajmy z kalkulatora � ,
który po wpisaniu kon-
figuracji naszego kom-
putera wska�e orienta-
cyjn� minimaln� zale-
can� moc zasilacza.

Po wej�ciu na stron� � definiujemy CPU , kart� graficzn� 
i pami�� RAM naszego komputera. Zaznaczamy dodatkowe urz�-
dzenia wewn�trzne oraz zewn�trzne, do których zasil acz dostarcza
pr�d. Je�li nie znamy dok›adnej konfiguracji naszeg o peceta, u�yj-
my programu Lavalys Everest Home Edition.

Gdy uzupe›nimy wszyst-
kie punkty formularza, aplikacja sama ob-
liczy i wy�wietli, jakiej mocy zasilacza po-
trzebujemy . PL �
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