Zawod: technik informatyk
Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-0Y-082
Wersja arkusza: Y

Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN
POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Czerwiec 2008

ETAP PISEMNY
Instrukcja dla zdajacego

1.  Sprawdz czy arkusz egzaminacyjny zawiera 23 strony. Ewentualny brak stron lub inne
usterki zgto$ przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.
2. Do arkusza dotgczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktérej:
- wpisz symbol cyfrowy zawodu,
- zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,
- wpisz swoj numer PESEL,
- wpisz swojg date urodzenia,
- przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miegjscu na karcie.
3. Arkusz egzaminacyjny sktada sie z dwéch czesci. Czes¢ | zawiera 50 zadan,
czesc 1l 20 zadan.
4.  Zakazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.
5. Aby zda¢ etap pisemny egzaminu musisz uzyskac¢ co najmniej 25 punktow z czesci |
i co najmniej 6 punktow z czesci Il
6.  Czyta] uwaznie wszystkie zadania.
7. Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dlugopisem lub piérem z czarnym
tuszem/atramentem.
8. Do kazdego zadania podane sa cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada
im nastepujacy uktad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI:

(]| [=] | ]| [=]

9.  Tylko jedna odpowied? jest poprawna.
10.  Wybierz wtasciwg odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajgca jej literg — np. gdy
wybrate$ odpowiedz "A":

DD

11.  Staraj sie wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli sie pomylisz i blednie zaznaczysz
odpowiedz, otocz jg kotkiem i zaznacz odpowiedz, ktdrg uwazasz za poprawna, np.

@ .

12.  Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczytes wszystkie odpowiedzi na KARCIE
ODPOWIEDZI i wprowadzites§ wszystkie dane, o kiérych mowa w punkcie 2 tej
instrukciji.

Pamietaj, 2e oddajesz przewodniczacemu zespotu nadzorujacego tylko KARTE
ODPOWIEDZI.

Powodzenia!



CZESC |

Zadanie 1.

Aby wymienié urzadzenie w systemie komputerowym, kabel zasilajacy nalezy
odigczyc

A. po zdjeciu obudowy.

B. po odtgczeniu kabla sygnatowego.

C. przed rozpoczeciem prac demontazowych.

D. po usunieciu tadunkow statycznych z urzgdzenia.

Zadanie 2.
Specyfika pracy firmy wymaga postugiwania sig systemami  plikdw
charakteryzujacych sie duzym bezpieczeristwem i mozliwoscig szyfrowania danych.
W tym celu nalezy zastosowac system operacyjny Windows
A. NC
B. NTSC
C. Server
D. 2000/XP

Zadanie 3.

Oprogramowanie antywirusowe moze skutecznie chroni¢ komputer. Wazne jest, aby
wybra¢ opcje uruchamiania programu wraz z komputerem oraz opcje

A. skanowania ostatnio uzywanych programow.

B. automatycznego kasowania zainfekowanych plikéw.

C. monitorowania w czasie rzeczywistym (skanowania w tle).

D. automatycznego odtgczenia od sieci w przypadku infekciji.

Zadanie 4.

Wynikiem wykonania wyrazenia w jezyku programowania Pascal dla zmienngj

a=25jest
A. False i‘((a <= 2) OR (a > 10)) AND (Sgr(a) > 0.5)

B, Thie T

C. 5

D. 0
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Zadanie 5.
Szeroko$¢ magistrali pamieci DDR SDRAM wynosi

A.
B.
C.
D. 72 bity.

32 bity.
36 bitow.
64 bity.

Zadanie 6.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zapewnia sie przez
zastosowanie

A.
B.
C.
D. nieuziemionych potgczen wyrownawczych miejscowych.

separacji elekiryczne;j.
izolacji czesci czynnych.
izolowania stanowiska komputerowego.

Zadanie 7.
Na zdjeciu przedstawiono plyte glowng

komputera. Elementy oznaczone
liczbg 16 to zlgcza typu
A.
B.
C. AGP
D. EISA

ISA
PCI

Zrédfo: fip://disvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4b533/e1148_p4b533.zip, str. 21
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Zadanie 8.

Przy pomocy tasmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podtgcza sig do phyty
gtébwnej komputera

dyski ATA.

dyski SCSI.

napedy DVD.

napedy dyskietek 3% lub 5% cala.

SO w>»

Zadanie 9.
Niektore systemy operacyjne sg wielodostepne (multiuser). Systemy takie
A. rownoczeshie wykonujg wiele programow (zadan).
B. sterujrah uktadem (klasterem) niezaleznych komputerow.
C. stosowane sg giéwnie w przemysle i systemach sterowania.
D

. oprocz wielozadaniowosci z wywtaszczeniem realizujg funkcje przydzielania
czasu uzytkownikom.

Zadanie 10.

Jezeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje sie program nazywany
Trojanem, to spowoduje on

A. wspomaganie dziatania uzytkownika.

B. optymalizacje dziatania systemu operacyjnego.

C. ochrone systemu operacyjnego przed dziataniem wirusow.

D. wykonywanie niepozadanych dziatan poza kontrolg uzytkownika.
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Zadanie 11.

W kodzie Zrédtowym programu zastosowano procedure z parametrami formalnymi.
W momencie wywotania procedury nastepuje przekazywanie parametrow przez

A.
B.

C.
D.

wartoscé. e S N R SRR :

wartosc
i zmienng.

zmienna.
parametr zaktualizowany.

Zadanie 12.

Zdjecie przedstawia ptyte gtéwng komputera. Strzatkg oznaczono

oo wp

htip://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/AsusP4PE_MainboardSocket478.jpg

potgczenie do dysku IDE.
potaczenie do dysku SCSI.
gniazdo zasilania do ptyty AT.
gniazdo zasilania do plyty ATX.
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Zadanie 13.

Po wykonaniu podénego ciggu instrukcji zmienna z przyjmie wartos¢

A

B.
C.
D

0 “yar
2 : X, Y % : Byte;
3 (X oz = 3;
¥ =4y
5 i g = (x + y) div y;

Zadanie 14.

Firma zamierza zastosowaé Kkarty inteligentne z obstugq szyfrowania do takich
zadan, jak: uwierzytelnianie klienta, logowanie do domeny Windows, podpisywanie
kodu i zabezpieczanie poczty e-mail. Zadania te moze speini¢ system operacyjny
Windows

A
B.
C.
D. XP Professional

95/98
NT Pro
NTSC Pro

Zadanie 15.

Z przedstawionego fragmentu dokumentacji ptyty gtownej wynika, ze maksymalna
czestotliwo$é, z jaka pracuje magistrala FSB, wynosi

A

B
C.
D

400 MHz Latest processor technology
. 478 MHz The P4B523 motherboard supports the latest Intel® Pentium® 4 Processar via
512 MHz a 478-pin surface mount ZIF socket, The Pantium 4 processor with 512KB L2

cache on .12 micron process features the Intel® NetBurst™ rricro-

. 533 MHz architecture that includes hyper-pipelined tachnology, a rapid execution

engine, a 533MHz system bus, and an execution trace cache to offer a
sigrificant increase in perfarmance. See page 2-4 for more infarmation.

Dokumentacja techniczna piyly gfownej ASUS P4B533
fip://disvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4b533/e1148_p4b533.zip, Str. 15

Zadanie 16. A —— :

Symbol przedstawia blok l
A. operacji obliczen na danych wejéciowych.
B. komentarza Wejscia/Wyjscia. e
C. instrukcji Wejscia/Wyjscia. '
D

. wywotania podprogramu. ': l
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Zadanie 17.

Zrzut ekranu przedstawia efekt polecenia arp —a. Jak nalezy zinterpretowac te
informacje?

A. Komputerowi przypisano btedny adres IP.

CixZFarp —a
Mie =nale=iono wpisdw ARP

. Brak biezgcych wpisow protokotu ARP.

B
C. Host nie ma potgczenia z Internetem. Ci0
5 =

. Adres fizyczny hosta jest btedny.

Zadanie 18.

Programowanie w jezykach wysokiego poziomu wigze sig¢ z czestym
podejmowaniem wielu decyzji. W zwigzku z tym w programie zrédtowym jezyka
Pascal nalezy zastosowac instrukcje

A. For warto$¢_poczatkowa To wartos¢_koncowa Do
B. While warunek Do

C. Case wyrazenie Of

D. Repeat Until

Zadanie 19.
Zamieszczony schemat przedstawia

A. mieszacz.

B. konwerter.
C. multiplekser. LY
' N I
D. demultiplekser. 1 \\_\
2 —
3 — ™
T
4 7
L
& —rF
T —
LEC
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Zadanie 20.

Przy pomocy tasmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podigcza sig do plyty

gtéwnej komputera

Zadanie 21.

bt = o 2 = = = -
2 g 5 N 3 2 5 5 5
= =1 =1 ot e = 1 £, o
& 1 5 g g 3 7
N 2} B = o = = = o
= = = 2 = o = = 3
El g 3 = S =2 8 2
A. napedy ATAPI.
B. tylko dyski SCSI.
C. tylko dyski EIDE.
D. wszystkie urzgdzenia SCSI.

Niewtasciwe podtgczenie tasmy sygnatowej do napedu dyskietek spowoduje

A. trwate uszkodzenie napedu.

bledy w zapisie na dyskietce.

B
C. niemoznos¢ pracy z napgdem.
D. problemy z uruchomieniem komputera.

Retational Speed 104 om
Zadanie 22. Capacity {Formalled) 73568 147GB 20068
3 Number of Heads 5 g8
Tabela przedstawia parametry H———mo0-— . : -
trzech dySkOW twardych Internal Transfer Rate Up to 132 MB/s
Standardu Ultl’a320 SCsl. DySkl Interface Transfer Rale NPING = 320MBis. FG = 200MB/s
te mogg pracowac [Gorer oze
z maksymalnym transferem ) LEETE
Weant’rznym 0 2msie4ms
Maximum Seek (Reac/\VWnite) 10/t1 mis
A. 132 MB/s
Average Latency 289 ms
B. 200 MB/s - . =
Power Consumption (ldle) NP/NG = 8.5W FC = 10.5W
C- 320 MB/S Acoustic Noise 3.4 bels
D. 320 GB/s E;Cé‘fgt;gﬁm@l”\g’NO!" 68Gi225G Zms

Dokumentacja techniczna dyskow Hitachi Ultra320 SCS
http://www.hitachigst.com/portal/sitefen/menuitem.adcat 39c2457047b760062f6aac40al
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Zadanie 23.
Ustuga Windows XP Professional ,Mostek sieciowy” pozwala na tgczenie ze sobg

A. Kiienta z serwerem.

B. dwoch komputerow.

C. segmentow sieci LAN.

D. roboczych stacji bezdyskowych.

Zadanie 24.

Przedstawiony fragment programu w jezyku C++ zawiera instrukcje przypisania
zmiennej

A. K adresu obiektu A. . char B = 'Zapisy w C+t';

B. A adresu zmiennej K. -char *K = & A; i
C. Atypu Charobiektuk.
D. K wartosci zmiennej A.

Zadanie 25.

Pewna liczba dziesietna zapisana jest heksadecymalnie: AB1s. WskaZz postac tej
liczby w systemie binarnym.

A. 10101011,
B. 10111010,
C. 111111112
D. 010101012

Zadanie 26.

Na zdjeciu przedstawiono karte

graficzng PCI

graficzng AGP
telewizyjng EISA
telewizyjng PCI Express

oo wr

http://upload. wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/NVidiz =z ~
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