Podzespoy PC

Procesor €entral Processing Unit (CPU)
= Arithmetic/Logic Unit (ALU) + Control Unit

Pami operacyjna -Random Access Memory
(RAM)

Urz dzenia wejcia/wyj cia —Input/Output (1/O)
P yta g bwna -Motherboard (MB)
Uk ad sterowania €hipset

Pami sta a (tylko do odczytu) Read-Only
Memory (ROM)




P yta g owna komputera PC
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P yta g owna komputera PC
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Procesor

Uk ad scalony zawieragy jednostk centraln komputera
(CPU - Central Processing Unit), ktory jest podstaymow
elementem kadego komputera. Jego zadaniem jest
wykonywanie zadana podstawie instrukcji otrzymywanyc
od wykonywanych programow. Podstawowym parametre
mikroprocesora jest zegar, ktory oldee z jak

cz stotliwo ci mikroprocesor przetwarza dane.

Cz stotliwo zegara jest podawana w MHz lub GHz
(megahercach lub gigahercach).

Dany typ procesora wspo pracuje

Z okrelonym typem p yt g dwnych.




Rodziny procesorow

* Intel x86(komputery PC) (koprocesory FPU:
_ 8087, 80287, 80387)
— 16 bitowe 8086/88, 80286

— 32 bitowe 1386, 1486, Pentium, Pentium Pro,
Pentium Il, Celeron, Pentium IlI, Celeron Il,
Pentium IV, Xeon

— 64 bitowe Itanium (architektura EPIC)
« AMD (zgodna z x86)
— 32 bitowe AMDA486, 5x86, K5, K6, Athlon, Duron
* Motorola 68k(komputery Apple)
— 68000, 68020 (16-hit), 68030, 68040, 68060 (32-k




Chipset

Uk ady zarzdzaj ce komunikacj pomi dzy procesorem,
pami ci , magistralami doczaj cymi urz dzenia I/O

W znacznym stopniu decydup funkcjonalnoci
komputera (mdiwo ciach rozbudowy)

Zbudowane zwykle z 2 obwoddow scalonych zwanych
mostkami forth and south bridge

Produkowane przez wielu producentow: Intel, AMD,
VIA, ALI, SIS




Magistrale wejcia/wyj cia

ISA (Industry Standard Architectuye
— 16-bitowe z cze do obs ugi starszych udze
PCI (Peripheral Component Interconnéct

— 32-bitowe standardowe zze stosowane we wspo czesnych
komputerach (swersje 64-bitowe)

USB Universal Serial Bus

— magistrala umdiwiaj ca acuchowe do czanie urzdze
zewn trznych (modemow, drukarek)

Porty rownoleg eRarallel Portg
Porty szeregoweSerial Portg RS-232C




Urz dzenia wejcia/wyj cia

Pami ci masowe:

— dyskietki (FDD)

— dyski twarde (HDD)

— dyski optyczne (CD-ROM, CD-RW, DVD)
— nap dy ta mowe Gtreamer’y

Klawiatura

Karta graficzna (I monitor)

Urz dzenie wskazuge (mysz)

Karty sieciowe, modemy I in.




Zarys dzia ania komputera PC

 |nicjalizacja systemu — BIOS (Basic Input/Outp
System) umieszczony w ROM

— testowanie podstawowych elementow komputera
(POST-Power On Self Tekt

— rozpoznanie konfiguracji spriowej,
— odnalezienie urzlzenia startowegd(Oot device

— za adowanie programu adogego (oader) z
pierwszego sektora urdzenia boot sectoy,

— adowanie systemu operacyjnego prioazer.




Drukarka

Urz dzenie peryferyjne wspo pracog z komputerem,
S U ce do przenoszenia danego tekstu, obrazu itp. na

ro ne noniki druku (papier, folia, p 60tno).

Mianem drukarki okrda si te sterownik w systemie
operacyjnym, natomiast samo wilzenie okreane jest
wowczas jako urzlzenie drukujce.




CMYK - zestaw czterech podstawowych kolorow farb drukahski
stosowanych powszechnie w druku kolorowym w pofigra
metodach pokrewnych (atramenty, tonery | inne matebarwi ce
w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.).Zzdataw tych
kolorow mowi si rownie barwy procesowelub kolory triadowe
(kolor I barwa w | z. polskim to synonimy). CMYK to jednoczge
jedna z przestrzeni barw w pracy z grafdkomputerow.

. C cyjan (angCyan
M magenta (angviagentg

.Y 0 ty (ang.Yellow
K czarny (angblacK)




Drukarka ig owa, drukarka mozaikowa (angot-matrix printer needle
printer, wire printer) — niegdy najpopularniejszy typ drukarek.

Wykorzystuj do drukowania tan barwi c podobn do tej stosowane
w maszynach do pisania. BT T

ma ych (od kilku do kilkudziesciu pikolitrow) kropli specjalnie
spreparowanego atramentu do drukowania.Stosowangtjesnent w
czterech kolorach: cyjan, karmazynowy (ang. magendety i czarny

(model CMYK).




Drukarka laserowa (ang.laser printe) — drukuje poprzez umieszcza
na papierze catek tonera. Zasada dzia ania drukarek laserovegth |
bardzo podobna do dzia ania kserokopiarek. Wa eheway jest
elektryzowany, naspnie nawietlany wiat em laserowym (lub diod
LED). Przez to miejsca naietlone trac swoj adunek elektryczny i niq
przyci gaj cz steczek tonera. Naginie toner z wa ka przenoszony je
na papier. Na kacu prowadzony jest proces utrwalania wydruku. Ka
papieru przechodzi przéaser— utrwalacz termiczny, gdzie toner jest
rozgrzewany | wprasowywany w kartkapieru. Drukarki laserowe

charakteryzujsi bardzo wysok jako ci |szybko ci wydruku, a druk
pod wp ywem wody sinie rozp ywa. -
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Dysk twardy — jeden z typow urzize pami Ci
masowe]j, wykorzystugych nonik magnetyczny do
przechowywania danych.

Dla dyskow twardych najwaiejsze s parametry:
nojemno , szybko transmisji danych, czas dopti,
or dko obrotowa talerzy (obr/sek.).
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DIP

SIPP

SIMM

DIMM SDR SDRAM

RIMM Rambus

DIMM DDR

DIMM DDR2




